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Desde a produção do primeiro forno, em 
1980, a Jung busca constantemente o 
aperfeiçoamento e a inovação de sua linha 
de produtos, elaborada com a mais alta 
tecnologia existente no mercado. O resul-
tado deste trabalho foi impresso através 
dos anos na marca Jung, que hoje é 
sinônimo de qualidade e referência nacio-
nal em fornos industriais, laboratoriais e 
de linha artística.

Para atender a necessidades laboratoriais 
extremas de alta temperatura foram desen-
volvidos os fornos LF0916 e LF0917, que 
atingem respectivamente 1600�ƒC e 1700�ƒC. 

O acesso à câmara de queima é feito através 
da base móvel, para maior segurança do 
operador, esse sistema de carregamento 
também é conhecido como 
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 O 
isolamento térmico é feito com placas de fibra 
cerâmica e o controlador de temperatura 
permite programação de diversas rampas e 
patamares. O forno LF0916 é aquecido 
através de resistências de carbeto de silício e 
o LF0917 com resistências de dissilicieto de 
molibdênio. O material das resistências é 
desenvolvido especialmente para essa 
aplicação, permite operação contínua na 
temperatura máxima, é muito resistente a 
choques térmicos e tem longa vida útil.
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Resistências de longa vida útil

Estrutura robusta

Baixo consumo energético

Isolamento de fibra cerâmica

Controlador digital

Programação de diversas
rampas e patamares

Base móvel para maior
segurança do operador

16 x 20 x 30 LF0916

Dimensões internas (cm)
altura x largura x profundidade

MODELOS ATÉ
1600�ƒC

LF0917

MODELOS ATÉ
1700�ƒC

Diferenciais:


